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lluminacion patrimonial — la silueta de un farol cldsico, la electronica de una luminaria vial

28 050 Im
flujo max. luminaria - 150 W - 4000 K - IRC 70 )
187 Im/W
eficacia luminaria - IRC 70
J
IP66 - IKO8
estanqueidad - resistencia a impactos B
DALI-2 - D4I
driver programable - NFC - Tunable White )
100 000 h
L90B1O0 - IES TM-21
- - J
—— : — 7 anos
D-SLS-18 — versién difusor globo y version fondo plano garantia - 10 afios opcional
J J
Un farol clasico, equipado como una luminaria vial
El D-SLS-18 retoma la silueta de un farol tradicional — corona y ornamentos de aluminio fundido, difusor globo o
fondo plano — y lo equipa con la electronica completa de las luminarias viales D-SLS: médulos LED con reflector
indirecto asimétricos, driver programable DALI-2 D4i + DT8 por NFC, SPD 10 kV / 10 kA y base Zhaga Book 18
para la telegestion LidarMesh. Fijacidon por entrada roscada M22 suspendida o en baculo. Gama 20 - 150 W;
configuracion de referencia 60 W.
J
[ ]
[ )
o
@ Centros histéricos @ Calles & plazas @ Parques & paseos
Realce del patrimonio con un Luz confortable, sin Deteccion LiDAR: encendido a
alumbrado vial conforme a EN deslumbramiento, regulacién demanda, ahorro por la noche.
13201. nocturna programada.
J J J
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Optica de reflector en aluminio satinado, el
LED nunca se ve directamente: luz reflejada,
antideslumbramiento, sin lente de PMMA.
Reflectancia = 98 %, ULOR 0 %, distribucion
asimétrica vial. Matriz LED monobloque
desmontable con tornillos.

~~—\ Nodo LiDAR Deteccion estatica

o deteccion de presencia, radar mmWave integrado —

conteo, toma Zhaga D4i presencia sin movimiento

inferior
i Red mesh Thread Tunable White

IPv6, autorreparable, TALQ 2700 - 6500 K gestionado

2.71 en D4i + DT8

THREAD TALQ 2.7.1 ZHAGA BOOK 18 NFC DALI-2 D4i
4 . N ~
@D | o |
La inteligencia al servicio del alumbrado & . Una gestion avanzada y escalable
. < urbano
Interoperabilidad | Control preciso
conforme D4i para ecosistemas regulacion y escenarios de
abiertos iluminacién
Alimentacion y datos por el Multiequipo
mismo cable gestion de grupos y
interfaz estandarizada direcciones
Sensores inteligentes litisie et
S L s g L ecosistema DALI+ certificado

deteccidn, conteo, seguimiento e —
energético

L e Flexibilidad
Mantenimiento predictivo adaptado a proyectos
diagndstico y telegestion en tiempo actuales y futuros
real @

Q Escenarios Horarios Regulacion Supervision
N\ AN J

@
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Una luminaria totalmente desmontable: todo se sustituye in situ, sin herramientas especiales

° [ ]
@ Silueta clasica @ @ Reflector indirecto @
Corona y ornamentos de aluminio Interreflexion sobre aluminio p = 98 %:
fundido, acabado a eleccién — el la luz va a la calzada, no a las fachadas.
aspecto de un farol de época.
> >
@ Driver programable . @ Proteccién integral @
L]
DALI-2 - D4i + DT8 por NFC, perfiles de SPD 10 kV /10 kA, vélvula de
regulacién auténomos, OLC. equilibrado de presion inox, IP66 / IKO8.
>, J
@ Preparada para telegestion @ @ Reparable in situ
Base Zhaga Book 18: nodo LiDAR y o Placa LED y driver desmontables, .
LidarMesh CMS sin abrir el farol. conectores enchufables.
_/ _/
| EN RESUMEN
Construccion Carcasa de aluminio inyectado (a alta presion) EN AC-46100 — AISi11Cu2(Fe), UNI EN
1706
Pantalla / cubeta Cubeta globo o fondo plano — PMMA anti-UV o vidrio templado
Fijacién Entrada roscada M22 — suspension o brazo
Proteccion IP66 - IKO8 - SPD 10 kV /10 kA - vélvula de equilibrado inox
Gama 20-30-40-50-60-80-100-120-150 W
J

20-150 W

gama de potencia

www.d-sls.it - WhatsApp +39 333 765 0586 -

187 Im/W IP66 - IKO8

eficacia luminaria estanqueidad - impactos
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RENDIMIENTO & AHORRO - PANELC DE CONTROL D
TUNABLE WHITE — RANGO CCT (OPCION TW)
e ON o
78 % 2700 K CALIDO FRIO 6500 K
Control D4i + DT8 — IRC 70 - 80 - 90 - 97, MacAdam < 3 SDCM
'
rendimiento optico eficiencia driver energia CCT fijas: 2700 - 3000 - 4000 - 5000 K
N J . J
REGULACION ADAPTATIVA LiDAR — PERFIL NOCTURNO TIPO
®
100 % - - - - - - J—— L - =TT TT T oo m oo oooooooo-ooo-o-o-
=37 %
g s8f e b acccscoooooss vs.plena potencia = __________
o
=
z
u
=
0% a
18 h 20 h 22h 00 h 02h 04 h 06 h z
w
- == iluminacion constante 100 % @) D-SLS-18 — deteccion LIDAR — los picos corresponden a pasos detectados (peatén, ciclista, vehiculo) ) *
N
CONSUMO ANUAL POR PUNTO — 4 200 h/aiio - 0,25 €/kWh
VSAP 150 W (existente) (MM 714 kwhyaro - 178 €
D-SLS-18 60 W — 252 kWh/afo - 63€ -65%
D-SLS-18 60 W + LidarMesh - 158 kWh/afho - 40 € -78 %
Hipdtesis: SAP 150 W (170 W sistema, balasto incluido) sustituida por un D-SLS-18 60 W con nivel de iluminancia mantenido.
N J
' e 4
= 5,4 anos -139 kg cero 100 %
retorno de la inversion* CO2 evitado por punto y afio relamping — L90B10 =100 000 h controlable a distancia (TALQ 2.7.7)
Lectura del panel de control
@ L]

* Solo energia, segun el precio indicado y una inversion indicativa de 750 € por punto — sin instalacion ni relamping
evitado, calculo preciso bajo estudio. El ahorro combina la eficacia de la plataforma LED (187 Im/W luminaria), una
Optica que dirige el flujo a la zona util y la regulaciéon gestionada (LidarMesh), que solo ilumina a plena potencia cuando
es necesario.

. >
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~

¢ Silueta de época Dos difusores, una plataforma
Corona, sombrerete y ornamentos de Version globo o fondo plano, entrada
aluminio fundido: el aspecto de un roscada M22 suspendida o en baculo
farol clasico, sin concesiones en la — mismos recambios.
fotometria.
>, >,
¢ Reflector indirecto « dark-light » Médulo LED LUSSO-5050AUX
Reflector indirecto (interreflexién) en Fuente 280 Im/W, 187 Im/W luminaria
aluminio p =98 % (ISO 7668 / DIN (4000 K -IRC 70 - Tq 25 °C), L90B10 =
5036-3): el LED nunca se ve 100 000 h (TM-21) — modulo
directamente — rendimiento 6ptico = sustituible in situ.
95 %, antideslumbramiento, sin lente
de PMMA.
>, J
¢ Driver programable NFC Preparado para telegestion
DALI-2 y D4i + DT8: corriente de salida ' Base Zhaga Book 18: el nodo
ajustable sin cables, dim-to-off < 0,5 LIiDAR-ATMANI-AIl y la plataforma
W, perfiles de regulacion auténomos, LidarMesh CMS se anaden en
compensacion OLC. cualquier momento, sin abrir la
luminaria.
>, J
¢ Proteccion integral * Garantia 7 afios
SPD 10 kV / 10 KA tipo Il con indicador ' Ampliacién a 10 anos (opcién W10) —
de fin de vida, IP66, IKO8, valvula de plataforma electronica certificada
equilibrado de presién de acero ENEC y certificacion TUV SUD.
inoxidable.
) )
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1 AA \ : TR

Expediente técnico CPS — 1/ 3: materiales y construccion del cuerpo de la luminaria

Carcasa de aluminio inyectado (a alta presion) — aleacion EN AC-46100
(AISi11Cu2(Fe)) segun UNI EN 1706, certificado de material EN 10204 3.1

Extraible / sustituible — norma Zhaga Book 18 - LED LUSSO-5050AUX subalimentados -
base de sensor Zhaga Book 18 de serie

Aleacion de aluminio EN AC-46100 inyectada a alta presion segun UNI EN 1706 —
ornamentos de fundicién

Globo o fondo plano — PMMA estabilizado anti-UV o vidrio templado — junta EPDM

Aluminio extruido, disipacion por conduccion hacia la corona — médulos LED con
reflector indirecto p = 98 %

Entrada roscada M22 de latdn — suspension o brazo, tornillo de bloqueo inox
Acero inoxidable A2 — apertura del cierre sin herramientas

Aluminio de alta reflectancia p =98 % (ISO 7668 / DIN 5036-3), interreflexiéon —
superficie estructurada anti-iridiscencia, camara optica estanca, certificado de material
EN 10204 3.1

Juntas EPDM - prensaestopas M20 x 1,5 inox IP68 — IP66 bloque 6ptico

Acero inoxidable con membrana hidréfoba — deja pasar el aire, nunca el agua ni el
polvo

Preparacion superficial de la carcasa antes de pintar: desengrase alcalino, decapado y

pasivacion por conversion quimica, luego pintura en polvo poliéster = 70 um curada al

horno — niebla salina 500 h (ISO 9227), corrosividad C3 estandar, C5-M costa opcional
(MAR)

Polvo poliéster calidad exterior = 70 um (ISO 2360), adherencia clase 0 (ISO 2409),
resistencia UV — C5 costa opcional (MAR)

Electrénica programable DALI-2 / D4i + DT8 — extraible sin herramientas, SPD 10 kV /
10 kA integrado

( MATERIALES

Todas las piezas de desgaste — modulo LED, driver, SPD,
juntas — se sustituyen in situ, con la plataforma en posicion,
sin desmontar la luminaria ni volver al taller. Una arquitectura
reparable conforme al ecodiseno europeo (UE) 2019/2020.

| DOCUMENTACION

Archivos LM-80 de los LED, fichas del driver y certificados de
material disponibles bajo pedido para los expedientes de
licitacion.

D-SLS-18

/ J
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Expediente técnico CPS — 2 / 3: caracteristicas técnicas a comparar punto por punto con el CPS
Alumbrado publico patrimonial — centros historicos, calles y plazas, parques y paseos,
recorridos peatonales - clases C y P (EN 13201)
Carcasa de aluminio inyectado (a alta presion) EN AC-46100 — AISi1T1Cu2(Fe), UNI EN 1706
Reflector indirecto (interreflexion) en aluminio satinado — reflectancia total p > 98 % (ISO
7668 / DIN 5036-3) - LED nunca visto directamente, sin lente de PMMA - distribucion
asimétrica vial
>95% — TI<10 %
Cubeta globo o fondo plano — PMMA anti-UV o vidrio templado
EN 62471 — grupo de riesgo 0 (RGO), sin emisiéon UVA
Clase | (estandar) - clase Il opcional
Preparacion superficial de la carcasa antes de pintar: desengrase alcalino, decapado y
pasivacion por conversion quimica, luego pintura en polvo poliéster = 70 um curada al
horno — niebla salina 500 h (ISO 9227), corrosividad C3 estandar, C5-M costa opcional
(MAR)
IP 66 (IEC 60529) - IK 08 (IEC 62262)
Valvula de equilibrado de presién de acero inoxidable con membrana hidréfoba — sin
condensacion interna ni bombeo térmico
Entrada roscada M22 — suspension o brazo
Plano acotado y peso por tamano incluidos en cada oferta
Bornero enchufable - conectores sin herramientas - prensaestopas M20 x 1,5 inox IP68
Funcionamiento -30 °C / +50 °C (ta 50 °C) - almacenamiento -40 °C / +80 °C
220-240V AC-50/60 Hz—90 - 305 V AC opcional
Programable DALI-2 - D4i + DT8 por NFC - rendimiento > 94 % - factor de potencia > 0,95 -
dim-to-off < 0,5 W
SPD integrado tipo Il 10 kV modo comun / 6 kV modo diferencial (10 kA), indicador de fin de
vida — SPD externo 20 kV opcional (SP20)
Controlador térmico NTC-ETM DIGITAL — sonda NTC en la matriz LED y el driver, umbral
digital programable por NFC, reduccion automatica de la corriente al superar el umbral
Chip LED ceramico LUSSO-5050AUX CSP TECHNOLOGIES, subalimentado — fuente 280
Im/W - luminaria 187 Im/W (4000 K - IRC 70 - Tq 25 °C)
20-30-40-50-60-80-100 -120 - 150 W — hasta 28 050 Im (4000 K - IRC 70 - Tq 25 °C)
2700 - 3000 - 4000 - 5000 K — Tunable White 2700 - 6500 K (opcién TW)
IRC 70 (estandar) - 80 - 90 - 97 — < 3 SDCM
L90B10 =100 000 h (IES LM-80 / TM-21) — factor de mantenimiento 0,80 adoptado en los
estudios
DALI-2 - D4i + DT8 - perfiles auténomos - base Zhaga Book 18 — nodo LiDAR y LidarMesh
CMS TALQ 2.7.1 (opcién LD)
7 aios — 10 anos opcional (W10)
J
ENEC TUV sUD RoHS IP66 IKO8 DALI-2 D4i + DT8 Zhaga Book 18 TALQ 2.7.1

Normas de referencia: EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN 60598-2-3, EN 62493, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-4-5, EN 13201, IEEE 1789 — driver EN 61347-1/ EN 61347-2-13. Archivos LDT / IES y estudio DIALux

incluidos en cada oferta.

www.d-sls.it - WhatsApp +39 333 765 0586 - sa@d-sls.com - D-SLS SRL — Via Bocchetto 6, 20123 Milano 08/25
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F

Certificados D-SLS vigentes

ENEC Certificado n.° HN 69290740 — TUV Rheinland InterCert
Kft. - EN IEC 60598-1:2021 + EN 60598-2-3

Tipos cubiertos 443 tipos D-SLS-a-b-cd — series 03 a 21A y 25

Parametros ENEC AC 220-240V -50/60 Hz - clase | - IP66 - ta 45 °C

TUV SUD Certificado n.2 N8A 08132 0101 — directiva de baja
tensiéon 2014/35/UE - EN 62493

Familias D-SLS-a-b-cd — series 03 -05-06 - 07 - 09 - 11B - 12A -

13-14-15-18-19 - 20 - 21A
parametros TUV SUD 200 - 240 V - 50/60 Hz - clase Il - IP66 - IKO9 - ta 50 °C

Ensayos complementarios

impactos)
» EN 62471 — seguridad fotobioldgica

e EN 61000-4-5 — inmunidad a
sobretensiones 10 kV / 6 kV

e CEM —EN 55015 - EN 61547 - EN
61000-3-2 / -3-3

I @ W
CPS

Expediente técnico CPS — 3/ 3: certificados, ensayos y marco normativo

« |P66 /IP67 — IEC 60529 segun la familia
o IKO8 /IK0O9 — IEC 62262 (resistencia a

RGO

e LM-80/TM-21— vida util =100 000 h

150 (contaminacién luminica)

L90B10

Copias de los certificados e informes de ensayos incluidas en cada oferta.

J
Marco normativo
Seguridad de las luminarias Fotobiologia
EN IEC 60598-1- EN 60598-2-3 - EN 60598-2-5 EN 62471
Compatibilidad electromagnética Proteccion
EN 55015 - EN 61547 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN EN 60529 (IP) - EN 62262 (IK)
61000-4-5
Aplicacion Control & interoperabilidad

EN 13201 (alumbrado publico) - UNI 11248 (clases M, C, P) - CIE IEC 62386 (DALI-2 - D4i) - Zhaga Book 18 - TALQ 2.7.1

Expediente de conformidad

archivos fotométricos adjuntos a cada expediente de licitacion.

Vida util Directivas europeas
IES LM-80 - IES TM-21- IES LM-79 - UNI EN 13032-1 2014/35/UE (baja tensién) - 2014/30/UE (CEM) - 2011/65/UE
(RoHS)
ENEC TUV sUD RoHS 1P66 IKO8 DALI-2 D4i + DT8 Zhaga Book 18 TALQ 2.7.1

Los parametros anteriores son los inscritos en el certificado ENEC y en la atestacion TUV SUD vigentes; las caracteristicas de
producto de las paginas anteriores corresponden a la definicion comercial actual de la luminaria. Conformidad con las
directivas 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE; declaracién UE de conformidad, certificado ENEC, informes IP / IK y

Documentos entregados con cada oferta

Certificado ENEC @

Certificado n.° HN 69290740 e informe de ensayos — TUV
Rheinland InterCert

@ Declaracién UE

©

Declaracién UE de conformidad — directivas 2014/35/UE -
2014/30/UE - 2011/65/UE

Vida atil LED @
Informes LM-80 y proyeccion IES TM-21 de los modulos
LED

Certificado TUV SUD

Certificado n.° N8A 08132 0101 — serie 03 (columna tipo

cigarro)
Informes IP / IK

IP67 / IP66 segun IEC 60529 - IKO9 / IK10 segun IEC 62262,

por familia
Fotometria

Archivos LDT / IES por referencia y por CCT - calculo
DIALux / Relux

www.d-sls.it - WhatsApp +39 333 765 0586 - sa@d-sls.com - D-SLS SRL — Via Bocchetto 6, 20123 Milano 0
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| ENSAYOS DE TIPO

Calentamiento

Estanqueidad
Impactos mecanicos
Vibraciones
Sobretensiones

Fotometria

Flujo a largo plazo

ta 50 °C — EN 60598-1 § 12: tc driver y tp mddulo LED, valores corregidos a la temperatura
ambiente de referencia.

IP 66 — IEC 60529 (polvo - chorros de agua potentes).
IK 08 — IEC 62262 (5 julios), sobre luminaria montada.
IEC 60068-2-6 — segun el modo de montaje: entrada roscada m22 — suspensién o brazo.

10 kV /10 kA — EN 61000-4-5; SPD tipo Il sustituible con indicador de fin de vida — SPD
externo 20 kV opcional.

EN 13032 / LM-79 — archivos LDT e IES por referencia y por CCT.
LM-80 + TM-21— L90B10 = 100 000 h.

Corrosion Niebla salina ISO 9227 — 500 h en revestimiento y tornilleria.
J
l PRODUCTO ROBUSTO — OPCIONES CONSTRUCTIVAS
Construccion Carcasa de aluminio inyectado (a alta presién) EN AC-46100 — AISi11Cu2(Fe), UNI EN
1706.
Pantalla / cubeta Cubeta globo o fondo plano — PMMA anti-UV o vidrio templado.
Fijacion Entrada roscada M22 de latén — suspension o brazo, tornillo de bloqueo inox
Tornilleria Acero inoxidable A2 — apertura del cierre sin herramientas
J
Reparabilidad
El D-SLS-18 esta disehado para ser reparable in situ: modulo LED, driver y SPD se sustituyen individualmente, sin
desmontaje ni herramienta especial. Esta arquitectura responde a los requisitos de economia circular del ecodiseno
europeo y prolonga la vida util de la instalacién mucho mas alla de la garantia.
J
ta 50 °C 5] 500 h 10 kv /10 kA
temperatura ambiente de servicio IKO8 sobre luminaria montada niebla salina ISO 9227 inmunidad a sobretensiones
www.d-sls.it - WhatsApp +39 333 765 0586 - sa@d-sls.com - D-SLS SRL — Via Bocchetto 6, 20123 Milano . 10/25
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Informe LM-80-21- 18 000 h - 180 muestras - O fallos - 55 a 105 °C - servicio 160 mA por LED

Las luminarias D-SLS utilizan un chip LED cerdmico de alta potencia LUSSO-5050AUX alimentado a solo 160 mA,
es decir el 19 % de la corriente de ensayo: la union trabaja lejos de sus limites, el calor a disipar se reduce y el
envejecimiento se vuelve casi imperceptible. Los ensayos LM-80 del fabricante del chip, realizados a 850 mA 'y
hasta 105 °C, dan todavia el 96 % del flujo inicial tras 100 000 horas; en condiciones reales de explotacion, la
pérdida de flujo en diez anos de explotacion es inferior al 2 %. Es esta reserva de rendimiento la que permite a
D-SLS comprometerse con 7 anos en piezas, mano de obra y desplazamiento, ampliables a 10 afos, con un flujo
garantizado al 90 % (L90).

TEMPERATURA DE SOLDADURA Ts FLUJO A 100 000 h L97 L96 L90 L80
97,8 % =130 000 h =170 000 h =418 000 h =868 000 h
97,4 % =114 000 h =150 000 h =372 000 h =779 000 h

( 96,8 % =94 000 h =124 000 h =312 000 h = 655 000 h)

Valores reportables TM-21 (limite 6 x 18 000 h): L96 - L90 - L80 > 108 000 h a todas las temperaturas; L97 > 108 000 h a 55y 85 °C.
Fila resaltada: condicion de explotacion envolvente adoptada para la garantia — L96B10 a 100 000 h. 100 °C obtenido por
interpolacion de Arrhenius entre los conjuntos de 85 °C y 105 °C.

( VIDA UTIL LED

Un LED no se «funde»: pierde luz lentamente. Por eso su vida util se mide por el nimero de horas tras el cual aln
conserva cierto porcentaje de su luz inicial. Es lo que indica la cifra tras la «L»:

» L97 = horas de funcionamiento antes de que el LED baje al 97 % de su luz inicial (3 % de pérdida).
¢ L96 = 96 % de luz restante (4 % de pérdida).

* L90 = 90 % de luz restante (10 % de pérdida) — referencia habitual de los pliegos.

* L80 = 80 % de luz restante (20 % de pérdida) — umbral convencional de «fin de vida» de un LED.

Ts es la temperatura medida en el punto de soldadura del LED en su placa: cuanto mas baja, mas dura el LED. Una
luminaria bien refrigerada trabaja a unos 55 - 85 °C; 100 °C es el caso mas desfavorable adoptado para la garantia.

Ejemplo de lectura: a Ts 100 °C, tras 100 000 horas (unos 23 anos a 12 h por noche), el LED aun entrega el 96,8 %
de su luz inicial; harian falta 312 000 horas (mas de 70 afos) para bajar al 90 %.

_J

fuente LED - 160 mA - Tq 25 °C factor térmico Ts 85 °C reflector 86,26 % - cubeta rendimiento driver luminaria publicada - 180 Im/W a ta 50 °C

187 Im/W calculados y publicados a Tq 25 °C - 180 Im/W a ta 50 °C — 150 W - 28 050 Im - 60 W - 11220 Im - tolerancia =7 % en el
flujo.
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CONECTADO

DRIVER

220-240V AC - 50/ 60 Hz (90 - 305 V AC opcional - tolerancia +10 %)

350 - 1000 mA — ajustable de forma inalambrica por NFC (AOC: corriente de salida
programable)

> 0,95 (plena carga — PLM) | > 0,98 (plena carga — F, DA, DAC)
>94 %
DALI-2 - D4i + DT8 certificado Zhaga - NFC - PWM - 0-10 V

24V DC /125 mA / 3 W siempre activa (12 V DC opcional A12) - bus 16 V DC
integrado (DALI-2)

SPD integrado 10 kV /10 kA tipo Il — 10 kV modo comun / 6 kV modo diferencial —
sefal LED y termofusible: desconexion de la carga al fin de vida - SPD externo 20 kV
(opcion SP20)

>100 000 h L90B10 - =100 000 h L90 (IES TM-21)
7 anos (10 anos opcional W10)

» Dim-to-off — espera de la tarjeta inteligente
<05W

o 3 modos timer (Timer setup) — reduccién
programada del consumo

e OLC Output Lumen Compensation — flujo
constante durante la vida util

e OTP — NTC-ETM DIGITAL integrado en el
driver y la matriz LED, umbrales digitales
programables

o Deteccidn térmica y protecciéon del moédulo
LED

 Indicador de fin de vida - compensacion de
la luz de salida

e Modos F (fijo) - DA (regulacién auténoma) -
DAC (autonomo + mando)

o Reloj astronémico y perfiles por calendario
(opcidén LD)

>,

DA Profile

100 %

80 % /

60 %
40 %
20 %

o
0%
7 18 19 20 21 22 23 O 1 2 8 4 5 6 7

perfil DA === potencia real

Ejemplo de perfil programado por NFC: 100 % al
anochecer, reduccioén al 70 % de O ha 6 h,
vuelta al 100 % antes del alba — sin cableado de
mando, ajustado a la curva de potencia real
(azul).

~
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) Nodo inteligente D-SLS — Zhaga Book 18 / D4i Arquitectura HD-PLC — corriente portadora
« Deteccion de presencia LIDAR — peatones, ciclistas, vehiculos: HD-PLC
encendido y regulacion bajo demanda B
o Localizacion GPS - reloj astronédmico - calendario
« Interfaz D4i: el nodo alimenta, mide y controla el driver (energia,
diagnosticos)
» Red mallada Thread (IPv6) - pasarela TALQ 2.7.1- LoRaWAN 3 - 15 km -
HD-PLC 0 -10 km
« Periféricos: cdmara de vigilancia, audio / video, sensores ambientales,
acceso a Internet
o lluminacién dindmica DMX / Art-Net para fachadas y ceremonias
CENTRAL )) [:]
Protocolos: LCuU
¥ D4i  DALI-2 TALQ271  Thread
LoRaWAN HD-PLC PWM 0-10V
Comunicacion por el cable de alimentacion A~
DMX  Art-Net existente hacia la central — ninguna red adicional
que desplegar en los postes.
A _J _J/
z
9
@ LidarMesh CMS — plataforma de telegestion D-SLS (Infraestructura Cloud D-SLS) i
o
w
o Cartografia GIS de puntos de luz y cuadros * Medicién de energia D4i, informes y exportacion m
e
» Escenarios de regulacién por zona, calendario y deteccién « Mantenimiento predictivo y gestién de intervenciones g
« Alarmas y diagnosticos: driver, SPD, temperatura, tension o APl abierta TALQ 2.7.1— interoperable con CMS de
terceros
Acceso seguro por roles, alojamiento europeo en la Infraestructura Cloud D-SLS — gestion desde smartphone, tableta o puesto de
_supervision. J
Escenario vial — cuatro niveles, cero intervenciones
100 % 50 % 20 % 0% <
Tarde Noche tranquila Reposo Amanecer
del ocaso a las 23 h — nivel reduccion programada por via desierta — subida apagado astronoémico, driver <
pleno segun EN 13201 calendario instantanea al detectar LIiDAR 0,5W
J
Ejecucién
El nodo LiDAR se monta en la base Zhaga Book 18 de la luminaria — en fabrica o como actualizacién en una
instalacion existente, sin abrir la luminaria. El driver D4i le suministra alimentacion y transmite la energia consumida,
Y las horas de funcionamiento y los diagndsticos. Cada luminaria se convierte en un punto de medicion y control
individual de la plataforma LidarMesh CMS.
J

red mallada Thread

www.d-sls.it - WhatsApp +39 333 765 0586 -

N

alcance LoRaWAN

corriente portadora HD-PLC
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Funciones de la plataforma LidarMesh CMS y del nodo LiDAR D-SLS — opcionales, no incluidas en el suministro
estdndar.

RED MALLADA & CONECTIVIDAD
Cada luminaria es una pasarela TALQ 2.7.1idéntica — API TALQ expuesta, funciones DALI
D4i, direccionamiento IPv6.
Mesh autoorganizada y autorreparable — dimensionada para mas de 10 000 nodos: si un
nodo cae, el trafico lo rodea automaticamente.
A eleccion del promotor: WiFi, 4G/LTE, Ethernet o fibra — un solo enlace basta para todo un
tramo, conmutacién inmediata si cae.
Una sola descarga por segmento: las actualizaciones se propagan de nodo en nodo a través
del mesh.
Funcionamiento sin conexion completo: alumbrado, regulacién DALI, deteccion LiDAR,
calendario astronémico (RTC + GPS) y registro local — la sincronizacion se reanuda al volver
la red. ~
Enlace cifrado de extremo a extremo (WireGuard, ChaCha20-Poly1305) hasta la plataforma.
J
| ACTUALIZACIONES REMOTAS (OTA) — SELF-HEALING
<
-
Actualizacion remota del firmware de todo el parque, sin intervencion en campo — doble 3
particion A/B: siempre queda disponible una version sana. A
Cada nueva versiéon debe demostrar su correcto funcionamiento (red, DALI, supervision) en &3
10 minutos — si no, vuelve automaticamente a la version anterior. -1
Watchdog de hardware, bucle de reinicio, pérdida de red o de enrutamiento, DALl mudo,
anomalia de memoria — cada proteccion activa la reversion.
Por oleadas controladas 1% - 10 % — 50 % - 100 % del parque — parada automatica y
alerta al explotador ante cualquier rollback.
Imagenes firmadas y verificadas por elemento seguro de hardware antes del flasheo —
secure boot, memoria cifrada, control de integridad SHA-256, anti-rollback.
J
| SUPERVISION & COPILOTO IA
Mapa GPS de cada luminaria - estado, consumo, alarmas e histérico en tiempo real -
configuracion DALI en un clic.
Diagndstico de incidencias en lenguaje claro, recomendaciones de despliegue e informe de
campana automatico.
Alerta previa de fallo de médulo LED / driver /| SPD — sensores opcionales: luminosidad,
temperatura, calidad del aire, ruido.
Techo definido por el gestor, nunca superado: autorregulacion si el gasto se desvia,
seguimiento por luminaria, informe de ahorro y CO2.
J
h
J
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Plataforma cloud propia D-SLS — sin dependencia de proveedores terceros.

Cada luminaria es una pasarela TALQ 2.7.1. El parque se gestiona desde un navegador, sin software que instalar: acceso
multiusuario con permisos diferenciados, API abierta, despliegue en la nube o local bajo pedido.

l RED MESH INTELIGENTE

Mesh autoorganizada y autorreparable — mas de 10 000 nodos por red
IPv6 SLAAC - Thread - TALQ 2.7.1- DALI-2 D4i + DT8

Tunel cifrado de extremo a extremo - secure boot - firmware firmado
WiFi - 4G/LTE - Ethernet - fibra — un solo enlace por segmento

l BALANCE ENERGETICO & SOLAR

Techo en euros o en kWh definido por el gestor — nunca superado: autorregulacion en tiempo

real, luminaria por luminaria

Seguimiento de la produccion fotovoltaica, del almacenamiento y de la inyeccién a red —
control adaptativo segun meteorologia y reserva

Panel de kWh ahorrados / CO2 evitado / euros facturados — informe mensual automatico
Adaptacion del programa luminico a la tarifa eléctrica (horas valle / horas punta)

l INTEROPERABILIDAD TALQ 2.7.1

API TALQ 2.7.1 expuesta en cada nodo — compatible con cualquier CMS de terceros
certificado TALQ

Las 8 funciones D4i obligatorias (Part 102/103/251/252/253/304/306/351) + diagndsticos
Calendarios astrondémicos reales (orto / ocaso GPS + RTC) - escenarios - override manual

El gestor sigue siendo propietario de sus datos - exportacion CSV / JSON - portabilidad a
cualquier otro CMS TALQ

( LidarMesh CMS

l ACCESO Y SERVICIO

Interfaz web multinavegador - aplicacion movil iOS y Android

Gestiéon multimunicipio y multibarrio - delegacion de permisos - trazabilidad completa de las
operaciones

Infraestructura Cloud D-SLS (Unién Europea) - disponibilidad 99,9 % - soporte técnico 24/7

nodos por red mallada disponibilidad de la plataforma soporte técnico software a instalar

El parque sigue siendo controlable incluso sin conexién: alumbrado, regulacion DALI, deteccién LIDAR, calendario
astronomico y registro local funcionan sin conexion. La sincronizacién con la plataforma se reanuda automaticamente al
volver la red — no se requiere conexion permanente para la explotacion diaria.

www.d-sls.it - WhatsApp +39 333 765 0586 - sa@d-sls.com - D-SLS SRL — Via Bocchetto 6, 20123 Milano 15/25
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-/

(IB) Telegestion LidarMesh

Nodo LiDAR-ATMANI-AI D4i sobre base
Zhaga Book 18: deteccion de presencia,
GPS, reloj astronomico, pasarela TALQ 2.7.1,
acceso a LidarMesh CMS.

(M22/crR) Suspendida o en baculo

Entrada roscada M22 para suspension,
brazo mural o brazo en poste — accesorios
a juego con la decoracion.

(sP20) SPD externo 20 kV

Protector contra sobretensiones externo en
cascada con el SPD 10 kV /10 kA integrado
— zonas de alta actividad tormentosa, redes
aéreas.

@Wie) Garantia 10 afos

Ampliacion de la garantia estandar de 7 a 10
anos, previo registro del proyecto y
condiciones de explotacion conformes.

(MAR) Anticorrosion C5 costa marina

Tratamiento de superficie reforzado para
atmodsferas marinas o industriales (ISO
12944 C5), tornilleria inox.

©)

@RAD) color a eleccion

Color RAL personalizado — marcado y
co-branding del municipio bajo pedido.

&,

@WH Tunable White

Blanco dinamico 2700 - 6500 K controlado
en D4i + DT8 — escenarios circadianos y de
eventos.

Z

@Ai2) Auxiliar 12 V DC

Salida auxiliar 12 V DC en lugar de la
estandar 24 V DC — alimentacién de
sensores y nodos de terceros.

CAP  Sensores ampliables

Calidad del aire, ruido, meteorologia —
modulos adicionales en el nodo LiDAR, datos
enviados a LidarMesh CMS.

X)

@3) IRC80-90-97-3SDCM

Reproduccion cromatica superior al estandar
IRC 70 y clasificacién colorimétrica
reforzada — realce de edificios historicos.

Control

Todas las opciones son acumulables y se indican al final de la referencia, en el orden de la tabla de codificacion — e;j.
D-SLS-18-50-60A-740-LD-SP20-W10. Las opciones mecanicas se entregan montadas; la opcion LD se instala y configura en

fabrica o se anade después en la base Zhaga Book 18, sin abrir la luminaria.
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[ A e PP A’ 6 6 i AP 6 b “BE P e = & 6 » 6 °
VSAP 150 W a sustituir — ejemplo indicativo
-78 % 278 MWh 69 469 €
de energia con LidarMesh ahorrados al afio en el parque de factura evitada cada afo
Parque existente — VSAP 150 W Solucién D-SLS-18 60 W
— 500 puntos - 170 W sistema por punto — 500 x D-SLS-18-50-60A-740
— 357 000 kWh/ano - 89 250 € de factura — 79123 kWh/afo - 19 781 € con LidarMesh
o}

Cambio de lamparas cada 3 a 4 anos Cero relamping — L90B10 = 100 000 h

Encendido todo o nada, sin regulacion Regulacién LiDAR a demanda

Sin medicion ni diagnostico remoto Medicién D4i por punto, informe mensual

\ >, >,
AHORRO ACUMULADO — D-SLS-18 + LidarMesh vs VSAP 150 W (en €)
Afio 1 - 69 469 €
Afio 5 347347 €
ano o (D co460a €
S;)Io~energia — sin relamping evitado. Inversion indicativa = 375 000 € (luminarias + nodos + plataforma), sin instalacion: retorno = 5,4 anos - -69 t CO2
al afio.
J
Hipodtesis de calculo
Hipét;sis: 4 200 h/ano - 0,25 €/kWh - 0,25 kg CO2/kWh — el D-SLS-18 60 W alcanza los niveles EN 13201 requeridos
en sustitucion de lamparas SAP 150 W. Estudio DIALux / Relux entregado con cada proyecto. |

Fabricacion

configuracién del driver en
fabrica

Validacién

muestra - color RAL

©Levantamiento & estudio

DIALux / Relux - ficha de
proyecto

Instalacion Puesta en servicio

plataforma elevadora - sin LidarMesh CMS - formacion
herramienta especial

Explotacion

7 - 10 anos - posventa

™
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Un alumbrado publico responsable — respetuoso con la biodiversidad, el cielo nocturno y el vecindario

lluminar la zona Gtil — y nada mas.
Cada eleccioén técnica — Optica, espectro, control — busca reducir la luz intrusa y el impacto en la fauna: conformidad con
las directivas europeas, ecodisefio (UE) 2019/2020, grupo fotobiolégico RGO, cero radiacién UVA.
J
l LUZ INTRUSA Y VECINDARIO
Flujo hacia el cielo Placa LED bajo el sombrerete opaco, reflector indirecto orientado al suelo: el flujo hacia
el cielo se limita a la componente decorativa del difusor.
Zonas ambientales Dimensionado segun CIE 150 y EN 13201 (zonas E1 a E4): luminancia de fachadas,
deslumbramiento y flujo hacia el cielo verificados en estudio DIALux.
Apagado programado  Apagado y reduccion astrondmicos, escenarios por zona: ningun espacio iluminado a
plena potencia cuando esta vacio. (M)
J
l FAUNA NOCTURNA =
z
Espectro adaptado Versiones 2700 Ky 3000 K: las longitudes de onda calidas atraen claramente menos g
insectos que las fuentes blancas frias o las lamparas de descarga. Z
Cero UV Los LED no emiten radiaciéon UVA / UVB — los insectos no se sienten atraidos por la o
fuente, incluso en su proximidad inmediata. =
Regulacion controlada lluminacioén bajo demanda: fuera de uso, la intensidad baja al 10 - 30 %, lo que limita el 1
efecto de atraccion y preserva los ciclos de vuelo nocturno.
Regulacion logaritmica Transiciones suaves 0,1-100 % conformes a EN 62386 — sin destellos ni gradientes
bruscos.
J
l ECODISENO & CICLO DE VIDA
Ecodiseno UE Conforme al reglamento (UE) 2019/2020: PstLM <1- SVM < 0,4 - fuentes y drivers
sustituibles sin herramientas.
Longevidad L90B10 =100 000 h: sin relamping, cero residuos de ldmparas, cero contaminacion por
mercurio.
CO2 evitado Caso practico (500 x VSAP 150 W -, D-SLS-18 60 W): unas 69 t de CO2 evitadas al afo.
RGO 0 UVA 2700 K
grupo fotobiolégico — EN 62471 ninguna radiacion ultravioleta opcion espectro calido «fauna»
Referencias & estudio de proyecto
Referencias: CIE 150 (limitacién de la contaminacion luminica) - EN 13201y UNI 11248 (clases de alumbrado) - Reglamento (UE)
2019/2020 de ecodiseno - International Dark-Sky Association. Estudio de luz intrusa suministrado con cada proyecto.
J
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Reflector indirecto — condiciones de medicion

Optica con reflector indirecto por interreflexién — aluminio satinado p = 98 %, el LED nunca se ve directamente. Los
valores de las tablas siguientes son valores de luminaria completa — driver y 6ptica incluidos — medidos a Vin = 230 V
AC, modos F / DA / DAC. La fuente LUSSO-5050AUX (280 Im/W) esta subalimentada: la eficacia de luminaria de 187
Im/W (4000 - 5000 K, IRC 70, Tq 25 °C) integra las pérdidas térmicas, opticas (rendimiento optico = 95 %) y del driver
(> 94 %). A la temperatura ambiente de servicio ta 50 °C: 180 Im/W. Tolerancia +7 % en el flujo, +5 % en la potencia.

280 Im/W 187 Im/W 180 Im/W L90B10
fuente LUSSO-5050AUX luminaria - Tq 25 °C luminaria - ta 50 °C =100 000 h - TM-21
_/
| DATOS FOTOMETRICOS
Optica Reflector indirecto (interreflexion) en aluminio satinado — reflectancia p =98 % (ISO
7668 / DIN 5036-3), LED nunca visto directamente, sin lente de PMMA
Archivos fotométricos LDT e IES por referencia y por temperatura de color
Seguridad fotobioldgica EN 62471 — grupo de riesgo 0 (RGO), sin emision UVA
Mantenimiento del flujo LM-80 + TM-21— L90B10 =100 000 h
Reproduccion cromatica  IRC 70 estandar - 80 - 90 - 97 opcional - MacAdam < 3 SDCM
Estudio de implantacion DIALux / Relux segun EN 13201 (clases M, C, P), entregado con cada proyecto
J
@ Asimétrica vial Simétrica ambiental
fotometria fotometria
J
Temperaturas de color disponibles
2700 K 3000 K 4000 K 5000 K ™
727 730 740 750 2700 - 6500 K
J
=295 % RGO 7 %
rendimiento de la optica grupo fotobiolégico EN 62471 tolerancia del flujo
www.d-sls.it - WhatsApp +39 333 765 0586 - sa@d-sls.com - D-SLS SRL — Via Bocchetto 6, 20123 Milano . 19/25
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REFERENCIA POTENCIA* EFICACIA FLUJO* POTENCIA* EFICACIA FLUJO*

5000 K - IRC 70 - Vin 230 V AC - modos F / DA / DAC - Rev. 10/2026 Tq 25 °C: laboratorio | ta 50 °C: ambiente de servicio
D-SLS-18-40-20A 20 187 3740 20 180 3600
D-SLS-18-40-30A 30 187 5610 30 180 5400
D-SLS-18-50-40A 40 187 7 480 40 180 7 200
D-SLS-18-50-50A 50 187 9 350 50 180 9 000

"G )
D-SLS-18-50-60A 60 187 11220 60 180 10 800
D-SLS-18-100-80A 80 187 14 960 80 180 14 400
D-SLS-18-100-100A 100 187 18 700 100 180 18 000
D-SLS-18-200-120A 120 187 22 440 120 180 21600
D-SLS-18-200-150A 150 187 28 050 150 180 27 000
J

REFERENCIA POTENCIA* EFICACIA FLUJO* POTENCIA* EFICACIA FLUJO*

4000 K - IRC 70 - Vin 230 V AC - modos F / DA / DAC - Rev. 10/2026 Tq 25 °C: laboratorio | ta 50 °C: ambiente de servicio
D-SLS-18-40-20A 20 187 3740 20 180 3600
D-SLS-18-40-30A 30 187 5610 30 180 5400
D-SLS-18-50-40A 40 187 7 480 40 180 7 200
D-SLS-18-50-50A 50 187 9 350 50 180 9 000

(D-SLS-]S-SO-GOA 60 187 11220 60 180 10 800 >

D-SLS-18-100-80A 80 187 14 960 80 180 14 400
D-SLS-18-100-100A 100 187 18 700 100 180 18 000
D-SLS-18-200-120A 120 187 22 440 120 180 21600
D-SLS-18-200-150A 150 187 28 050 150 180 27 000 y

* Potencia y flujo 5 % - valores de luminaria completa (driver y éptica incluidos) - Tg 25 °C: laboratorio; ta 50 °C: ambiente de servicio.
Archivos LDT / IES y célculo DIALux / Relux suministrados por proyecto.

©
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REFERENCIA POTENCIA* EFICACIA FLUJO* POTENCIA* EFICACIA FLUJO*
3000 K - IRC 70 - Vin 230 V AC - modos F / DA / DAC - Rev. 10/2026 Tq 25 °C: laboratorio | ta 50 °C: ambiente de servicio
D-SLS-18-40-20A 20 177 3540 20 170 3400
D-SLS-18-40-30A 30 177 5310 30 170 5100
D-SLS-18-50-40A 40 177 7 080 40 170 6 800
D-SLS-18-50-50A 50 177 8 850 50 170 8 500
"G )
D-SLS-18-50-60A 60 177 10 620 60 170 10 200
D-SLS-18-100-80A 80 177 14 160 80 170 13 600
D-SLS-18-100-100A 100 177 17 700 100 170 17 000
D-SLS-18-200-120A 120 177 21240 120 170 20 400
D-SLS-18-200-150A 150 177 26 550 150 170 25500
J
REFERENCIA POTENCIA* EFICACIA FLUJO* POTENCIA* EFICACIA FLUJO*
2700 K - IRC 70 - Vin 230 V AC - modos F / DA / DAC - Rev. 10/2026 Tq 25 °C: laboratorio | ta 50 °C: ambiente de servicio
D-SLS-18-40-20A 20 171 3420 20 165 3300
D-SLS-18-40-30A 30 171 5130 30 165 4 950
D-SLS-18-50-40A 40 171 6 840 40 165 6 600
D-SLS-18-50-50A 50 171 8 550 50 165 8 250
(D-SLS-]S-SO-GOA 60 171 10 260 60 165 9900 >
D-SLS-18-100-80A 80 171 13 680 80 165 13 200
D-SLS-18-100-100A 100 171 17 100 100 165 16 500
D-SLS-18-200-120A 120 171 20 520 120 165 19 800
D-SLS-18-200-150A 150 171 25650 150 165 24750 )

Tunable White 2700 — 6500 K (opcion TW): eficacia segun el punto de color programado. IRC >80 / 90 / 97 bajo pedido — tablas
especificas suministradas con la oferta.

©
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05/ 06 - FOTOMETRIA - EQUIVALENCIAS CATALOGO D-SLS-18 - Rev.10/2026
LAMPARAS DE DESCARGA - D-SLS-18
Lampara existente Potencia del sistema D-SLS-18 equivalente Flujo luminaria (4000 K) Ahorro energético
Vapor de mercurio 125 W 137 W D-SLS-18-40-30A 5610 Im -78 %
! VSAP 70 W 84 W D-SLS-18-50-40A 7 480 Im -52 %
VSAP 100 W M5 W D-SLS-18-50-50A 9350 Im -57 %
VSAP 150 W 170 W D-SLS-18-50-60A 11220 Im -65 %
VSAP 250 W 275 W D-SLS-18-100-80A 14 960 Im -71%
®
Halogenuros metalicos 250 W 280 W D-SLS-18-100-100A 18 700 Im -64 %
VSAP 400 W 430 W D-SLS-18-200-150A 28 050 Im -65 % ()
Equivalencias indicativas a nivel de iluminancia conservado — a confirmar mediante un estudio DIALux / Relux que tenga en cuenta la
geometria, la altura de montaje y el factor de mantenimiento adoptado.
w
<
J |2
:
IRC =290 / 97 (opcién S3) & Tunable White (opcién TW) — referencia 60 W =
° o
\
187 Im/W IRC 80 :90-97 <3SDCM 2700 - 6500 K
IRC 70 - 4000 - 5000 K - Tq 25 °C opcién S3 — tablas bajo pedido seleccion cromatica MacAdam Tunable White - D4i + DT8
Las versiones de alto rendimiento cromatico mantienen la misma cadena éptica; valores indicativos, tablas especificas
incluidas con la oferta. La version Tunable White se controla en D4i + DT8: la eficacia depende del punto de color
programado.
>,
EN 13201 -52 . -78 % DIALux / Relux
nivel de iluminancia conservado de energia en la renovacion estudio incluido en cada proyecto
'
®
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G/ 08 - PEBIEE - CODIEICACION CATALOGO D-SLS-18 - Rev. 10/2026

Estructura de la referencia D-SLS-18
Serie Tamaho Potencia Fotometria CCT - IRC Opciones
Ejemplo: D-SLS-18-50-60A-740-LD — 60 W, 4000 K IRC 70, telegestion LidarMesh.
g J
| OPCIONES DISPONIBLES
Potencia 20-30-40-50-60-80-100-120-150 W
Tamano 40 (20-30 W) - 50 (40-60 W) - 100 (80 —100 W) - 200 (120 - 150 W)
Fotometria A asimétrica vial - B simétrica de ambiente
CCT - IRC 727 - 730 - 740 - 750 (IRC 70) — 8xx / 9xx en IRC 80 / 90 — TW Tunable White M)
Acabado Negro, gris antracita, verde, RAL a eleccion — decoracion dorada opcional
J
.o . =
Sufijos de opciones acumulables 2
! S
LD SP20 W10 MAR =
[0}
telegestion LidarMesh SPD externo 20 kV garantia 10 afnos anticorrosion C5 i’/
A12 ™ S3 RALXXXX
auxiliar 12 V Tunable White 3 SDCM / IRC superior color a eleccion
g J
Presupuestos y pedidos
Una referencia describe por completo la configuracion entregada: se traslada tal cual a presupuestos, pedidos y
cuadros de precios. Las opciones se acumulan y se anaden en este orden al final de la referencia.
J

™
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NG

. .
@ Garantia 7 afos @ @ Ampliacién 10 afios (W10) @
Garantia estandar de 7 aios sobre la Con registro del proyecto en la puesta
luminaria completa — modulo LED, en servicio: garantia ampliada a 10
optica, driver y SPD — para una anos, incluido el mantenimiento del flujo
instalacion conforme y una temperatura (L90) y la disponibilidad de piezas.
ambiente de funcionamiento < 50 °C.
J J
@ Estudios luminotécnicos .@ @ Configuracién en fabrica
L ]
Estudio fotométrico DIALux / Relux Corriente LED (NFC), perfiles de
segun EN 13201/ UNI 11248, archivos regulacion DA / DAC, direcciones
LDT / IES, informes LM-80 de los LED y DALI-2, umbrales OTP y pardmetros D4i
memorias de calculo para los ajustados en fabrica segun la ficha de
expedientes de licitacion (informes proyecto — luminarias listas para
LM-79 en curso). instalar.
>, >,
@ Puesta en servicio LidarMesh @ @ Recambios & posventa
Integracion de los puntos de luz en ° Modulos LED Zhaga Book 18, drivers, .
LidarMesh CMS, creacién de vidrios y juntas disponibles durante toda
escenarios, formacion del explotador y la garantia — sustitucion in situ sin
asistencia remota. herramienta especial.
J J
Contacto comercial & técnico
E-mail sa@d-sls.com
WhatsApp +39 333 765 0586
Web www.d-sls.it
Sede D-SLS SRL — Via Bocchetto 6, 20123 Milano (M), Italia —
P.IVA IT14260650966
B —L
Digital-Smart Lighting Solutions
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D-SLS-18 - 20-150 W

D-SLS SRL — Digital Smart Lighting Solutions
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Catdlogo D-SLS-18 2026 - Rev. 10/2026 - Farol decorativo, gama 20 - 150 W - Documento no E E =
contractual: D-SLS se reserva el derecho de modificar las caracteristicas sin previo aviso. e WhatsApp directo sa@d-sls.com
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